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Briljante extra's
–– Kozijn-screens met easyZIP-geleiding voor de verticale 
beschaduwing

–– Geïntegreerde LED strips
–– LED-strip lichtrail
–– Warmtestraler
–– Zij-scherm

Kenmerken

Met dit nieuwe regenvaste Perea scherm maakt u zichzelf onafhankelijk van weer en wind en gebruikt u de 
natuur als extra open ruimte. Door een in het doek verwerkt PVC-rooster is een gecontroleerde waterafvoer via 
de geïntegreerde ontwateringsgoot mogelijk.

Uw voordelen
–– Geraffineerde uitstraling
–– Gecontroleerde ontwatering
–– Weerbestendig en regenvast doek voor een aangenaam klimaat 
onder het scherm

–– Dankzij de secudrive®-geleiding geen zijdelings lichtspleten tussen 
doek en geleiderail

➊	 Kap 
➋	 Doek 
➌	 Zijgeleiding door 
	 secudrive® 
➍	 Voorlijst 
➎	 Ontwateringsgoot 
➏	 Versterkingsprofiel

Pergola-scherm  
Perea P60
Weerbestendigheid gecombineerd met een filigraan design
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max. breedte 6.000 mm

max. uitval 5.000 mm

max. oppervlakte 30 m2

Aandrijving Motor, optioneel WMS Radiomotor

Kleur Gepoedercoat volgens WAREMA kleurenwereld

Doek Rainproof-textiel W36

Montage Wand-, plafond- of daksparrenmontage


